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本 实用 新 型 公开 一 种 转 管 武器 的 供 弹 
括 机 敬 、 主 传动 轴 、 过 渡轮 轴 、 脱 链 机 
轮 、 拨 弹 轮 ,导弹 板 、 顶 弹 板 、 连 接 轴 、 
`、 过 渡 拨 弹 轮 ; 主 传动 轴 通 过 机 车 的 支撑 ] 
定 于 机 匣 上 ;机 匣 上 设置 有 卡 档 ; 脱 链 机 匣 通 关 
连接 轴 固 定 在 机 匣 上 ;在 与 脱 链 机 匣 枪 弹 

对 应 的 机 匣 上 设置 有 项 弹 板 : 机 匣 上 还 设置 有 

弹 板 ,过渡 轮轴 固 定 于 脱 链 机 匣 上 ;过 渡 拨 级 

安装 于 过 渡轮 轴 上 ;传动 齿轮 、 拨 弹 轮 安装 于 3 

传动 轴 上 ; 主 传动 困 通 过 传动 齿轮 和 从 动 齿轮 的 

路 合 张 动 过 渡轮 畏 。 本 实用 新 型 采用 多 重 齿 轮 传 

动 ,增加 一 级 过 渡 传 动 ,实现 了 在 射击 过 程 中 枪 
二 弹 的 全 方位 约束 ,降低 了 武 费 射击 过 程 中 的 故障 
R 率 , 提 高 了 武器 的 可 靠 性 。 
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1 .一 种 转 管 武器 的 供 
脱 链 机 车 (11)》、 传 动 齿轮 


已 


弹 机 构 , 其 特征 在 于 ,包括 机 车 (5) 、 主 传动 有 


(3) ,氢弹 轮 (4) 、 导 弹 板 (6) 、 顶 弹 板 (7) 、 连 接 利 
Q13) 、 过 渡 拨 弹 轮 (4 ;机 奋 (5) 上 设置 有 支撑 孔 , 主 传动 


1(]) 通 过 支撑 和 孔 固定 于 机 匣 (5) 


上 ;机 匣 (5) 上 设置 有 卡 模 ; 脱 链 机 功 (11) 通过 连接 到 
GI) 枪 弹出 口 相应 的 机 匣 (5) 上 设置 有 顶 弹 板 (7) ;机 匣 (5) 上 设置 有 导弹 板 (6) ;过 渡轮 轴 
GdG2) 固 定 于 脱 链 机 匣 (11) 上 ;过渡 拨 弹 轮 014) 安装 于 过 渡轮 旬 
1G) 通过 传动 齿轮 (3) 和 


轮 (4) 安装 于 主 传 动 划 
渡轮 轴 (12) 。 


10) 上 ; 主 传 动 贡 


2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 转 管 武器 的 供 


上 设置 有 与 枪弹 外 径 相 适应 的 圆 绝 形 止 模 。 
3. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 转 管 武器 的 
置 有 与 枪弹 外 径 相 适应 的 圆 弧 形 止 模 。 


4. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 转 管 武器 的 供 


和 拨 弹 轮 (9 的 旋转 圆 相交 。 
5. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 转 管 武器 的 
渡 拨 弹 轮 44 的 旋转 圆 在 轴 向 的 距离 
6. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 转 管 武器 的 


1C8) 固定 在 机 匣 (5) 上 ;在 与 脱 链 机 匣 


1(1) 、 过 渡轮 旬 


1(12)、 


轮 


1 (8) 、 从 动 齿 


1G12) 上 ;传动 只 轮 (3) 、 拨 弹 
从 动 齿轮 (13) 的 路 合 驱 动 过 


弹 机 构 ,其 等 征 在 于 ,所 述 过 流 拨 弹 轮 (14) 


弹 机 构 ,其 4 


AAA 


等 征 在 于 ,所 述 拨 弹 轮 4) 上 设 


弹 机 构 ,其 等 征 在 于 ,所 述 过 流 拨 弹 轮 (14) 


AAA 


小 于 枪弹 半径 。 


弹 机 构 ,其 4 


弹 机 构 ,其 


六 


于 拨 弹 轮 (9 的 旋转 圆 上 方 , 导 弹 板 (6) 通过 机 车 


7. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 转 管 武器 的 


竺 征 在 于 ,所 述 顶 弹 板 (7) 与 过 


等 征 在 于 ,所 述 导 弹 板 (6) 安装 


(5) 上 设置 的 


卡 槽 安装 回 


弹 机 构 ,其 4 


AAA 


方 , 脱 链 机 车 U1) 上 设置 有 前 防 跳 板 (9) 和 后 防 跳板 (10) 。 


、 


人 Lo 


竺 征 在 于 ,所 述 在 顶 弹 板 (7) 上 
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一 种 转 管 武器 的 供 弹 机 构 


技术 领域 
[0001] “本 实用 新 型 涉及 和 常规 武器 领域 ,特别 是 转 管 武器 的 供 弹 技术 领域 。 


背景 技术 

[0002] 股 开 式 弹 链 转 管 武器 的 射击 是 通过 机 功 内 三 套 及 以 上 的 击发 装置 旋转 运动 实 
现 的 , 它 的 供 弹 机 构 是 通过 枪 尾 的 齿轮 组 带动 拨 弹 轮 旋转 ,由 拨 弹 轮 带 动 脱 链 后 的 枪弹 通 
过 导弹 板 的 约束 送 入 击发 装置 。 

[0003] “” 闭 式 弹 链 转 管 武器 比 开 式 弹 链 转 管 武器 多 增加 一 个 财 式 弹 链 脱 链 机 匣 ,枪弹 在 脱 
链 机 匣 内 完成 脱 链 动作 后 ,通过 拨 弹 轮 进 入 机 功 内 的 击发 装置 过 程 中 .在 这 期 间 有 一 段 区 
间 枪 弹 处 于 未 完全 约束 状态 ,在 高 射频 的 射击 状态 下 ,枪弹 会 跳出 所 应 在 位 置 , 造 成 武器 发 
生 停 射 故障 。 


实用 新 型 内 容 

[0004] ”为 了 解决 现 有 闭 式 弹 链 转 管 武器 在 射击 中 因 检 弹跳 出 而 引起 的 故障 ,本 实用 新 型 
提供 了 一 种 多 重 传动 、 江 体 全 方位 约束 、 高 可 靠 性 的 供 弹 机 构 。 

[0005] ”本 实用 新 型 的 一 种 转 管 武器 的 供 弹 机 构 , 包 括 机 匣 、 主 传动 轴 、 过 渡轮 轴 、 脱 链 机 
匣 、 传 动 齿 轮 、 拨 弹 轮 、 导 弹 板 、 顶 弹 板 、 从 动 齿 轮 、 过 渡 拨 弹 轮 ;机 莲 上 设置 有 支撑 和 孔 , 主 传 
动 轴 通 过 文 撑 孔 固定 于 机 功 上 ;机 匣 上 设置 有 卡 槽 ; 脱 链 机 匣 通 过 连接 轴 固 定 在 机 匣 上 ;在 
与 脱 链 机 忻 检 弹出 口 相应 的 机 匣 上 设置 有 项 弹 板 ;: 机 匣 上 还 设置 有 导弹 板 ; 过 渡轮 轴 固 定 
于 脱 链 机 匣 上 :过渡 拨 弹 轮 安装 于 过 渡轮 轴 上 :传动 齿轮 、 拨 弹 轮 安 疼 于 主 传动 轴 上 :; 主 传 
动 轴 通 过 传动 齿轮 和 从 动 齿轮 的 唉 合 驱 动 过 渡轮 轴 。 
[0006] ”所 述 过 波 拨 弹 轮 上 设置 有 与 枪弹 外 径 相 适应 的 圆 弧 形 凹 槽 。 
[0007] ”所 述 拨 弹 轮 上 设置 有 与 枪弹 外 径 相 适应 的 圆 弧 形 凹 槽 。 
[0008] ”所 述 过渡 拨 弹 轮 和 拨 弹 轮 的 旋转 圆 相 交 。 
[0009] ”所 述 顶 弹 板 与 过 渡 拨 弹 轮 的 旋转 圆 在 轴 问 的 距离 小 于 枪弹 半径 。 

[0010] “所 述 时 弹 板 安装 于 拨 弹 轮 的 旋转 圆 上 方 , 导 弹 板 通过 机 匣 的 卡 模 安 装 固 定 。 
[0011] “所 述 在 项 弹 板 上 方 , 脱 链 机 匣 上 设置 有 前 防 跳板 和 后 防 跳板 。 

[0012] 管 武器 旋转 射击 时 , 主 传动 轴 上 安装 的 供 弹 齿轮 组 通过 主 传动 轴 带 动 传动 齿轮 
和 拨 弹 轮转 动 ,传动 齿轮 带动 顺 合 的 从 动 齿轮 转动 ,从 动 齿轮 带动 过 渡轮 轴 转 动 , 过 波 轮 轴 
带动 过 渡 拨 弹 轮 转动 。 

[0013] ”本 实用 新 型 采用 多 重 齿轮 传动 ,增加 一 级 过 流传 动 ,实现 了 在 射击 过 程 中 枪弹 的 
全 方位 约束 ,降低 了 武器 射击 过 程 中 的 故障 率 , 提 高 了 武器 的 可 靠 性 。 


媒 


附 图 说 明 
[0014] ”图 1 为 本 实用 新 型 供 弹 机 构 的 机 车 安装 示意 图 ; 
[0015] ”图 2 为 本 实用 新 型 供 弹 机 构 的 脱 链 机 车 安装 示意 图 ; 


CN 207716951 U 


[0016] 
[0017] 
[0018] 


3 为 本 实用 新 型 供 


4 为 本 实用 新 型 供 


说 
弹 机 构 安 装 示 意图 


弹 机 构 安 装 示 意图 


5 为 本 实用 新 型 供 


弹 示 意图 ; 


明 书 


[0019] 
[0020] 


机 机 贾 贾 贾 


具体 实施 方式 
[0021] 
[0022] 


见 图 


下 面 结合 附 图 
1 至 图 


7 为 过 渡 拨 单 轮 将 枪弹 过 


7: 


[0023] 


弹 轮 4、 机 车 5、 导 弹 板 6、 顶 弹 板 7、 连 接 第 


本 实用 新 型 的 转 管 武器 的 供 


12、 从 动 齿 轮 13 和 过 湾 拨 弹 轮 14。 


[0024] 


弹 机 构 , 包 括 主 传动 


6 为 项 弹 板 将 枪弹 项 到 过 渡 拨 单 轮 旋转 圆 内 的 示意 图 ; 
渡 到 拨 单 轮 旋转 圆 内 的 示意 图 。 


对 本 实用 新 型 作 进一步 说 明 。 


上 、 供 


主 传动 有 


上 通过 花 键 将 


入 供 


支撑 孔 定位 ;导弹 板 6 卡 在 机 车 5 的 卡 槽 内 , 顶 弹 板 7 通 


在 机 苗 5 连 接 孔 上 。 


[0025] 
从 动 齿轮 13、 过 


位 ; 


才 渡 拨 弹 轮 14 固 定 , 并 罕 


过 脱 多 


弹 齿 轮 组 2、 传 动 齿轮 3、 拨 弹 轮 4 固定 ,并 穿 
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弹 齿 轮 组 2、 传 动 齿轮 3、 拟 


18、 前 防 跳板 9、 后 防 跳板 10、 脱 链 机 匣 11、 过 渡轮 轴 


过 机 车 5 上 的 


Lmd 


[0026] 


[0027] 拨 弹 轮 4 


脱 链 机 辕 11 通 过 连接 


和 过 渡 拨 弹 轮 14 上 


端 高 度 高 于 出 口 端 高 度 ,高 度 即 


相交 。 
[0028] 


转 管 武器 旋转 射击 时 , 供 


距离 拨 弹 轮 中 心 的 昌 


弹 齿 轮 组 2 通过 主 传动 名 


前 防 跳 板 9 和 后 防 跷 板 10 通 过 螺钉 固定 在 脱 链 机 车 11 上, 过渡 
笑 机 昔 11、 前 防 跳板 9 和 后 防 跳 板 10 的 定位 孔 定 


过 螺钉 冉 定 在 机 车 5 上 ,连接 和 


AC 


18 固 


度 轮 熙 


18 回 定 在 机 车 5 上 ,传动 齿轮 3 和 从 动 齿 轮 13 相 吐 
设置 有 与 枪弹 外 径 相 适应 的 圆 绝 形 目 档 ， 


112 通 过 花 键 将 


合 。 


| 


湄 权 的 入 口 


动 ,传动 齿轮 3 带动 唉 合 的 从 动 齿轮 13 转 动 ,从 动 齿轮 13 带 动 过 
带动 过 渡 拨 弹 轮 14 转 动 。 


[0029] 


弹 板 7、 前 防 跳 板 9 


和 后 防 跳板 10 共 


同 约束 枪弹 15 的 空 


导弹 板 6 的 约束 进入 击发 装置 内 完成 射击 。 


[0030] 


本 实用 新 型 的 供 


弹 机 构 


接 都 是 可 以 有 所 2 


部 件 进行 的 改进 和 等 同 2 


化 的 ,在 本 实用 新 型 技术 方案 的 
换 , 均 不 应 排除 在 本 实用 新 型 的 保护 范 


渡轮 自 


112 转 动 ,过 


在 武器 旋转 射击 过 程 中 ,枪弹 15 脱 链 后 到 达 顶 弹 板 7 位 置 , 顶 弹 板 7 将 其 顶 到 过 渡 
拨 弹 轮 14 的 旋转 圆 内 ,过渡 拨 弹 轮 14 将 枪弹 15 旋 转 到 拨 弹 轮 4 的 旋转 圆 内 ,在 这 个 过 程 由 
x 间 位 置 ,随后 拨 弹 轮 4 旋 转 枪 弹 15 通 过 


公 以 上 述 实例 进行 次 明 ,各 部 件 的 结构 、 设 置 位置 、 及 其 连 
基础 上 , 几 根 据 本 实用 新 型 原 
围 之 外 。 


E 离 。 过 湾 拨 弹 轮 14 和 氢弹 轮 4 的 旋转 贺 


1 带动 传动 齿轮 3 和 拨 弹 轮 4 转 


寸 渡轮 旬 


112 


项 


对 个 别 


原理 
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图 7 


